SCHEMA ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Q.E. VIABORGA

ESISTENTE

R.F.— 63 kVA

/ REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO

DOTATO DI SPD

VIA BORGA punti luce
da g.e. a Via Don Minzoni esistenti
I p=220w

|
JFG7R 4x1x16mmq ESISTENTE

@ $ GIUNZIONE LINEA ESIST. CON LINEA DI PROGETTO

FG7R 4x1x16mmq
PROGETTO
VIA DON MINZONI punti luce
da Via Borga a Via Fosse Ardeatine | progetto
P=1.000 W
||||||| Via Fosse Ardeatine punti luce
Via Marzabotto esistenti
P=1.320W
— punti luce
Parcheggio Via Granezza progetto
P=320 W

Via Granezza
P=200 W
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MANTO DI USURA BYNDER -
PEZZATURA 0-8 mm PEZZATURA 0-12 mm MSTO CRANULARE CLS 150-200Kg/me

TAPPETO DI USURA LARGHEZZA 1 m
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(POSIZIONE CAVIDOTTO INDICATIVA)

RIPRISTINO TAPPETO DI USURA ANCHE SOPRA AL BASAMENTO |,
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TAPPETO LARGHEZZA TOT. 2 m

BASAMENTO DI FONDAZIONE PER PALO
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DIM. 100x100x100p cm
POZZETTO 33x33cm GHISA D400
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SEDE STRADALE PARCHEGGIO MARCIAPIEDE

TIPICO COLLEGAMENTO CAVIDOTTO CON BASAMENTO DI FONDAZIONE SU MARCIAPIEDE

Scala 1:50
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DIPROGETTO

0) “PaLo+APPARECCHIO

APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED

% PALO H=8 m f.t. CON ARMATURA
SUPALO H=8 m F.T.

STRADALE 70 W S.A.P.
(P-.L. 18-19-20-21)

T ==
ARMATURA STRADALE
ISOLAM. CLASSE I
GRADO DI PROTEZ. IP65
SCHERMO IN VETRO PIANO
LAMPADA 70 W SAP.

U REGOLAZIONE. APPARECCHIO: APPARECCHIO ILLUMINANTE
M9 =0 24 LEDS—41W ~ 530mA
P = 40 4248 LUMEN ~ 4000 K
RP = 3 OTTICA STRADALE. DM
ISOLAM. CLASSE I
GRADO DI PROTEZ. IP66
COLORE GRIGIO SCURO PHILIPS
‘ ot *~ REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO
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TRAMITE DRIVER DIMMERABILE
PER REGOLATORE DI FLUSSO

8m
8m

PALO IN ACC. ZINC. E VERNICIATO CONICO
COLORE GRIGIO SCURO PHILIPS

PALO IN ACC. ZINC. CONICO

¢ BASE 148 mm 0 RAL EQUIVALENTE
¢ TESTA 60 mm ¢ BASE 148 mm
SPESS. 4 mm ¢ TESTA 60 mm

H totale 8.800 mm SPESS. 4 mm

H totale 8.800 mm

AHVENTAZIONE DA

ﬂ«, UITO VIA DON MINZONI

\. \ — MORSETTIERA ISOLAM. CL. I MORSETTIERA ISOLAM. CL. Il

N
/// \ BASAMENTO DIM. 80x100x80P cm BASAMENTO ESISTENTE
N\ CHIUSINO IN' GHISA D400 CHIUSINO IN GHISA €250
// - /
LINEA 4X1X16mmq E NTE \

ALIMENTAZ. VIA DON MINZQNI \ V.
// -

LEGENDA SIMBOLI
<] APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED

SU PALO H=10 m F.T.

— — — — CAVIDOTTO INTERRATO ESISTENTE
_ X POZZETTO DI ISPEZIONE ESISTENTE
APPARECCHIO ILLUMINANTE ® PUNTO LUCE ESISTENTE DA ARREDO ESISTENTE
48 LEDS-84W — 530mA
OTTiCh STRADAE DN "
ISOLAM. “CLASSE I O PUNTO LUCE SU PALO ESISTENTE
GRADO DI PROTEZ. IP66
COLORE GRIGIO SCURO PHILIPS HX LANTERNA A PARETE ESISTENTE
o A o
PER REGOLATORE DI FLUSSO E PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA ESISTENTE
E Q. ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESISTENTE
— RF.— REGOLATORE DI FLUSSO ESISTENTE
c PALO IN ACC. ZINC. E VERNICIATO CONICO
P COLORE GRIGIO SCURO PHILPS | | cmmmmme CAVIDOTTO IN TUBAZIONE DI PE FLESSIBILE INTERRATO PROGETTO
= 0 RAL EQUIVALENTE
9 BASE 168 mm POZZETTO DIM. INT. 40x40x60 cm
Lo B0 mm 40 CON CHIUSINO IN GHISA D400 PROGETTO
H totale 10.800 mm
POZZETTO DIM. INT. 33x33x60 cm
30} CON CHIUSINO IN GHISA D400 PROGETTO
<3 APPARECCHIO ILLUMINANTE 48 LED-BAW-8497Lm4000K-DM o o oo

SU PALO H=10 m F.T. CON BASAMENTO E POZZETTO
APPARECCHIO ILLUMINANTE 24 LED-41W-4.2487Lm-4000K-DM

SU PALO H=8 m F.T. CON BASAMENTO E POZZETTO PROGETTO
MORSETTIERA ISOLAM. CL. I
ARMATURA STRADALE 70 W SAP
PORTELLO IN ALLUMINI VERNICIATO
> SU PALO H=8 m F.T. CON BASAMENTO E POzzETTO PROGETTO
BASAMENTO DIM. 100x100x100P cm GIUNZIONE / DERIVAZIONE SU LINEA ELETTRICA
CHIUSINO IN' GHISA €250 AN PROGETTO

(n) = numero di giunzioni/derivazioni unipolari
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CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE
DI PROGETTO

(POSIZIONE INDICATIVA)

VIA SETTE MARTIRI
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PARCHEGGIO SEDE STRADALE & MARCIAPIEDE
PARCHEGGIO L=150 cm CIRCA

VIA DON MINZONI - DATI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

TENSIONE DI DISTRIBUZIONE 400V+N
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA TT
ISOLAMENTO IMPIANTO/APPARECCHIATURE CLASSE Il

PUNTO DI ALIMENTAZIONE Q.E. VIABORGA

POTENZA IMPEGNATA (VIA DON MINZONI E PARCHEGGIO VIA GRANEZZA) 1.400 W

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO ME5
REGOLATORE CENTRALIZZ.
REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO (APPARECCHI CON DRIVER
ADATTO AL REGOLATORE CENTRAL.)
LUMINANZA DI PROGETTO 0.5 cd/mq
LUMINANZA DI PROGETTO A TRAFFICO RIDOTTO DEL 50% 0.4 cd/mq

LUNGO IL PERCORSO DEL CAVIDOTTO DI PROGETTO POSSONO ESSERE
PRESENTI | SEGUENTI SOTTOSERVIZI: TUBAZIONI GAS, CAVIDOTTI TELECOM,
CAVIDOTTI ENEL, TUBAZIONI ACQUEDOTTO, TUBAZIONI FOGNARIE.

PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DOVRA' ESSERE RICHIESTA Al VARI
GESTORI L'INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI.

CITTA' DI VALDAGNO
PROVINCIA DI VICENZA

AMMODERNAMENTO IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

INTERVENTI ANNO 2011

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo Elaborato

VIA DON MINZONI - DA VIA GRANEZZA A VIA BORGA
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