SCHEMA ALIMENTAZIONE ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Q.E. PALAZZO FESTARI

KWh
ESISTENTE

R.F.— 27 kvA

/ REGOLATORE DI FLUSSO LUMINOSO
DOTATO DI SPD

INTERRUTTORE DI PROGETTO
4/16/C lcu=10KA 1d=0,5 A
PER LINEA VIA CASTELLO

COLLEGATO A VALLE DEL REGOLATORE
DI FLUSSO

FG7R 2X1X10+10N mmgq (2F+N)

FINO AL PUNTO @ INCROCIO
VIA MAZZINI - VIA CASTELLO

I LINEA ESISTENTE ALIM. VIA CASTELLO
|
|
|

@ PUNTO DI GIUNZIONE

LINEA DI PROGETTO

FG7R 2X1X10+10N mmgq (2F+N) VIA CASTELLO

daP.L.NRO1alP.L NR 17

700 W

BASAMENT|O ESISTENTE IN PROPRIETA' PRIVATA.
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURETTO
DI RECINZIQNE ESISTENTE PER IL RACCORDO
CON IL POZXETTO DI PROGETTO.
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Via G. Garibaldi

ULTIMO PALO ESISTENTE LINEA AEREA DA VIA
PRIARA CASTELLO DA DOTARE DI TIRANTE PER
IL SOSTEGNO

' capitello

REALIZZARE NICCHIA
PER SOSTEGNO

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURETTO
A SECCO ESISTENTE PER ALLOGGIAMENTO
DEL SOSTEGNO IN NICCHIA

. TRATTO DI MURO A SECCO
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REALIZZARE NICCHIA

REALIZZARE NICCHIA E

SEZIONE A-A

TAPPETO DI USURA 3 cm MINIMO

PALO ILLUMINAZIONE

RIPRISTINO PENDENZA CUNETTA

COPERTURA BASAMENTO

BASAMENTO DI FONDAZIONE PER PALO
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DIM. 100x80x80p cm

POZZETTO 33x33cm GHISA D400

TIPICO BASAMENTO DI FONDAZIONE SU MURO
DI SOSTEGNO/RECINZIONE LATO STRADA

TUBO IN PE FLESSIBILE ¢90mm

RIPRISTINO DELLO SCAVO CON ASFALTO

SEDE STRADALE

SPESS. 10cm  GRANULOMETRIA 0-10

TAGLIO O DEMOLIZIONE E RIPRISTINO

DEL MURO PER INCASSO DEL PALO
BASAMENTO DI FONDAZIONE PER PALO

DIM. 100x80x80p c¢m
POZZETTO 33x33cm GHISA D400

TUBO IN PE FLESSIBILE ¢90mm

< CUNEITA TN

LA POSIZIONE DEL CAVIDOTTO INTERRATO
E' SUBORDINATA DALLA POSIZIONE DEI
SOTTOSERVIZI ESISTENTI (GAS, ENEL,
FOGNATURE, ECC.)

TALI SOTTOSERVIZI SARANNO TRACCIATI IN
FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE

SCAVO PER CAVIDOTTO CON FRESA / CATENARIA
(SUOLO CON PRESENZA DI ROCCIA)

_ 100 cm _
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m 224 NASTRO SEGNACAVI IN
° FILM DI' NYLON COLORATO
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o% TUBAZIONE N POLIETILENE A
= DOPPIA CAMERA ¢90mm

= (I
MANTO DI USURA BYNDER
PEZZATURA 0-8 mm PEZZATURA 0-12 mm

STABILIZZATO
MISTO CALCE

TIPICO PER OGNI PUNTO LUCE
derivazione da cavo precordato con morsetti a perforazione di isolante,
derivazione con cavo unipolare FG7R 2x1x6 mmgq fino alla morsettiera
alla base del palo.

Ingresso al palo tramite foro di idonee dimensioni dotato di parabordo
isolante.

morse di amarro per cavo

autoportante
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LINEA AEREA IN CAVO PRECORDATO AUTOPORTANTE

SCHEMA LINEA AEREA IN CAVO AUTOPORTANTE
(daP.L.nr02aP.L. nr06)

TIPO RE4E4X 4x10 mmq
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morse di amarro per cavo
autoportante
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morsetto di sospensione morsetto di sospensione morsetto di sospensione
per cavo autoportante per cavo autoportante per cavo autoportante Py
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discesa cavo autoportante discesa cavo autoportante Ww
all'interno del palo fino al pozzetto all'interno del palo fino al pozzetto nnJJ
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.0/ giunzione tar linea interrata e

cavo autoportante

giunzione tar linea interrata e

cavo autoportante

SEZIONE A-A VIA CASTELLO
SCALA 1:50
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CAVIDOTTO ILLUMINAZIONE
DI PROGETTO
(POSIZIONE INDICATIVA)

TIRANTE PER PALO

CALATA DA LINEA AEREA
AL NUOVO CAVIDOTTO

ALL'INTERNO DEL PALO

Via 6. Mazzini

REALIZZARE NICCHIA

PER SOSTEGNO

LINEA DA Q.E. PALAZZO FESTARI
DEDICATA A VIA CASTELLO
FG7R 2X1X10+10N mmq (2F+N)

LINEA AEREA IN CAVO PRECORDATO AUTOPORTANTE

TIPO RE4E4X 4x10 mmq

BASAMENTO ESISTENTE

NUOVO TIRANTE PER PALO

TRATTO COMPRESO TRAP.L.2EP.L.6

BASAMENTO ESISTENTE

GIUNZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE
ESISTENTE CON LINEA DI PROGETTO
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APPARECCHIO ILLUMINANTE A LED
SU PALO H=8 m F.T.
(VIA CASTELLO)

APPARECCHIO ILLUMINANTE

24 LEDS-41 W - 530mA
4.248 LUMEN - 4000 K
QTTICA STRETTA DN

ISOLAM. CLASSE II

GRADO DI PROTEZ. IP66
COLORE GRIGIO SCURO PHILIPS

REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO
TRAMITE DRIVER DIMMERABILE
PER REGOLATORE DI FLUSSO

PALO IN ACC. ZINC. E VERNICIATO CONICO
COLORE GRIGIO SCURO PHILIPS

O RAL EQUIVALENTE

¢ BASE 148 mm

¢ TESTA 60 mm

SPESS. 4 mm

H totale 8.800 mm

MORSETTIERA ISOLAM. CL. Il
PORTELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO

BASAMENTO DIM. 100x80x80P_cm
CHIUSINO IN GHISA D400

LANTERNA ARTISTICA A LED
SU PALO H=4 m

LANTERNA ARTISTICA
LEDS-36 W

3000 LUMEN - 4000 K
OTTICA STRADALE

ISOLAM. CLASSE Il

GRADO DI PROTEZ. IP66
COLORE GRIGIO ANTRACITE

REGOLAZIONE FLUSSO LUMINOSO
TRAMITE DRIVER DIMMERABILE
PER REGOLATORE DI FLUSSO

PALO CONICO VERNICIATO
COLORE GRIGIO ANTRACITE
¢ BASE 110 mm

¢ TESTA 60 mm

SPESS. 3 mm

H totale 4000 mm

350 cm

MORSETTIERA ISOLAM. CL. Il

BASAMENTO ESISTENTE

LEGENDA SIMBOLI
— — — —  CAVIDOTTO INTERRATO ESISTENTE
X POZZETTO ESISTENTE ESISTENTE
Ne) PUNTO LUCE ESISTENTE SU PALO ESISTENTE
HX LANTERNA ARTISTICA ESISTENTE A PARETE ESISTENTE
LANTERNA ARTISTICA A LED
X SU PALO DIRITTO H= 3.5m F.T. PROGETTO
CAVIDOTTO IN TUBAZIONE DI PE FLESS. INTERRATO
SCAVO CON FRESA / CATENARIA PROGETTO
LINEA AEREA IN CAVO AUTOPORTANTE PROGETTO
POZZETTO DIM. INT. 30x30x60 cm
[30] CON CHIUSINO IN GHISA D400 PROGETTO
APPARECCHIO ILLUMINANTE 24 LED-41W-4248Lm-4000K-DN
<3| SUPALO H=8 m F.T. CON BASAMENTO E POZZETTO PROGETTO
GIUNZIONE / DERIVAZIONE SU LINEA ELETTRICA
A n = numero di giunzioni / derivazioni unipolari PROGETTO

VIA CASTELLO - DATI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

TENSIONE DI DISTRIBUZIONE 400V+N
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA TT
ISOLAMENTO IMPIANTO/APPARECCHIATURE CLASSE Il

PUNTO DI ALIMENTAZIONE

Q.E. PALAZZO FESTARI

POTENZA IMPEGNATA (VIA CASTELLO)

700 W

CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI PROGETTO ME5

REGOLAZIONE DEL FLUSSO LUMINOSO

REGOLATORE CENTRALIZZ.

(APPARECCHI CON DRIVER
ADATTO AL REGOL. CENTR.)

LUMINANZA DI PROGETTO

0.5 cd/mq

LUMINANZA DI PROGETTO A TRAFFICO RIDOTTO DEL 50%

0.4 cd/mq

LUNGO IL PERCORSO DEL CAVIDOTTO DI PROGETTO POSSONO ESSERE
PRESENTI | SEGUENTI SOTTOSERVIZI: TUBAZIONI GAS, CAVIDOTTI TELECOM,
CAVIDOTTI ENEL, TUBAZIONI ACQUEDOTTO, TUBAZIONI FOGNARIE.

PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI SCAVI DOVRA' ESSERE RICHIESTA Al VARI
GESTORI L'INDIVIDUAZIONE DEI SOTTOSERVIZI.

CITTA' DI VALDAGNO
PROVINCIA DI VICENZA

AMMODERNAMENTO IMPIANTI
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

INTERVENTI ANNO 2011

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo Elaborato

VIA CASTELLO - DA VIA G. MAZZINI AL CIVICO 61
STATO DI PROGETTO
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